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• �La manija diseñada con un resorte de seguridad permite que la 
carga sea descargada mientras se esta en movimiento lo cual 
actúa como un freno

• �Marco de acero de alta tracción con horquillas integradas
• �Las puntas de las horquillas son ahusadas para fácil entrada y 

salida de las bandejas de carga
• Pintado con color de seguridad después de recibir un tratamiento 
anti-oxidante
• �Pivote actúa en 230º para maniobrar en áreas pequeñas
• �Manija diseñada por su seguridad incluye una posición neutral y 

desenganche manual
• Capacidad de Carga: 5.500lbs
• Manija auto-retractable spring-o-matic

• Largo de horquillas: 48”
• Ancho de horquillas: 6”
• Ancho a través de horquillas: 27”/20.5”
• Espacio entre Horquillas: 15”/8.5”
• Largo Cuerpo (Incluye Bomba): 16”
• Ruedas Frontales (Dirección): 7” x 2”
• Rodillos Carga: 2.9” x 3.625”
• �Altura horquillas (Descarga): 2.9”
• �Altura (Elevada): 7.75”
• Peso aproximado: 202/192 lbs
• 1 año de garantía estándar
• 2 años de garantía en la unidad hidráulica 
por las partes de repuesto

EO5500	 
27" x 48" (686mm x 1219mm)

Ruedas frontales & ruedas de carga

EO5501	 
20.5" x 48" (521mm x 1219mm) Ruedas frontales & ruedas de carga

EO5500, EO5501 ENSAMBLAJE DE MANIJA
Manija de desenganche  controla 3 posiciones 

•Carga-Neutral-Descarga  con la manija o pedal para mayor seguridad

•�Neutral permite levantar material al ángulo mas conveniente para el operador y liber-
tad de movimiento con el volante cuando el vehículo esta en movimiento

•La manija  regresa automáticamente a la posición vertical

Freno
• �La manija con resorte de seguridad permite la 

carga ser descargada en movimiento y actúa 
como freno
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