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Monitores de Impacto 
G-Force

G-Force 1, 2, y 3 son Monitores de Impacto G-Force controlados 
por un micropocesador

Estos dispositivos de ultima generación permiten el poder y la 
programación que hacen posibles:
• Limites mínimos de aceleración programables – de .3G hasta 
11Gs.
• Puede ser programada en milisegundos.
• �Aceleración es medida constantemente usando algoritmos 

que detectan actos potencialmente dañinos mientras ignoran 
pequeños incrementos de energía y sacudidas normales 
durante la operación del equipo.

• �Excesivos impactos activan una alarma (sirena) e interrumpe 
el autoelevador. La alarma continúa activada hasta que se 
utilice una “llave” para desactivación. El control remoto es un 
panel hecho de plástico uretano con dos contactos eléctricos 
para programar y desactivar. El control también posee una 
luz LED para verificación visual de que hay un monitor de 
impacto instalado.

• �“Llaves” de programación son utilizadas para programar o re-
programar el monitor de impacto en caso de un cambio en el 
limite del G-Force sea necesario.

• �El monitor de impacto es instalado dentro del autoelevador 
en un lugar inaccesible para el operador.

G FORCE 1
Cuando el impacto excede el limite 
programado, suena la alarma y el au-
toelevador cesa de funcionar. Debe ser 
desactivada por un supervisor. La “llave” 
para desactivar la alarma es un chip 
electrónico instalado en un llavero, que 
viene con una contraseña que no puede 
ser duplicada. Esta “llave” desactiva la 
alarma y/o reinicia el autoelevador.

G FORCE 2
El G-Force 2 opera de la misma manera 
que el G-Force 1, la diferencia entre am-
bos radica en la capacidad del G-Force 
2 para grabar hora y fecha además de 
datos. Si un conductor excede el limite 
programado causando una alarma, la 
llave para desactivar no solo reinicia el 
autoelevador, también graba la fecha y 

hora, el número del equipo y del opera-
dor. NOTA: A través de la llave del con-
ductor, el G-Force 2 restringe el acceso a 
solamente conductores entrenados y au-
torizados. Esto asegura la operación de 
los equipos bajo los estándares OSHA.

La llave de desactivación del G-Force 
2 descarga información a través de la 
interfase del Modelo MVG00 conectada 
a una computadora con Windows. El 
usuario obtendrá reportes de:
• �impactos por turno divididos por hora, 

fecha, operador y equipo
• Autorización de vehículos
• Autorización de operadores
• Impactos por conductor
• Impactos por equipo
• Mantenimiento

G FORCE 3
El G-Force 3 posee las mismas capa-
cidades y funciones que el G-Force 2. 
Adicionalmente, el G-Force 3 posee las 
siguientes características:
• �Control de horas acumuladas en cada 

equipo por operador
• �Chequeo de seguridad en cada sesión 

para cada operador
• �Control de horas acumuladas de uso 

por equipo
• �Llave de desactivación programable 

con fecha de expiración
El G-Force 3 produce los siguientes 
reportes adicionales:
• Impactos por supervisor
• Sesiones por vehículo
• Sesiones por operador
• Horas acumuladas por vehículo
• Horas acumuladas por operador
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