HJ3S500

- Construccién de acero de alta calidad

- Bomba hidraulica de servicio pesado (1 afo de garantia)

« Ruedas de poliuretano proveen de un transporte sin sobresaltos

- Las puntas de las horquillas son ahusadas para facil entrada y salida de las bandejas de carga

+ Manija disefiada ergondmicamente con tres posiciones diferentes

« Todas las unidades vienen con llave para instalacion, anillos adicionales, libro de partes y guia

del usuario

JTOMAL SOURCE.

FEATURED PRODUCTS

Modelos

Especificaciones

SYHJ2748TW
Tandem Wheel

SYHJ2148STD

Single Wheel Narrow

SYHJ2748LP

Single Wheel Low
Profile

SYRJ27485TW

Single Wheel Steel
Wheel

SYHJ273655TD

Single Wheel Short
Fork

SYHJ27485TD

Single Wheel Poly
Wheel

Capacidad:

Ruedas de Carga:
Ruedas de Direccion:
Ancho de horquilla:

Alto de Horg (descarga):

Alto de Horq (alzada):
Ancho en General:
Largo de Horquilla:
Largo en General:
Peso de Envio:

United States
800 255 4109

Fax 913 764 7278

5,0001bs / 2272.73kgs 5,5001bs / 2500kgs

Tandem-Poly
Poly

6.3" / 160.2mm
2.9"/73.67mm
79" /200.67mm
27"/ 685.8mm
48" /1219.2mm
63" /1600.2mm
2021bs / 91.82kgs

International
913 768 3099
Fax 913 829 6206

Single-Poly

Poly

6.3" / 160.2mm
2.9" [ 73.67mm
7.9" 7 200.67mm
21.5" 1 685.8mm
48" /1219.2mm
63" /1600.2mm
1871bs / 85kgs

4,4001bs / 2000kgs
Single-Poly

Poly

6.3" / 160.2mm
2.1"/53.34mm
7.1"/180.33mm
27"/ 685.8mm
48" /1219.2mm
63"/ 1600.2mm
2001bs / 90.91kgs

Canada (ONT)

800 509 7668)
Fax 905 564 5717

5,5001bs / 2500kgs
Single-Steel

Steel

6.3" /160.2mm
2.9" /73.67mm
7.9" /200.67mm
27" 1 685.8mm
48" /1219.2mm
63" /1600.2mm
2101bs / 95.45kgs

Canada (BC)
888 661 8611

Fax 604 944 7024

5,5001bs / 2500kgs
Single-Poly

Poly

6.3" / 160.2mm
2.9"/73.67mm
7.9" 1 200.67mm
27"/ 685.8mm
36" / 914.4mm
49" /1244 6mm
1851bs / 84.09kgs

Mexico

5,5001bs / 2500kgs
Single-Poly

Poly

6.3" / 160.2mm
2.9" [ 73.67mm
7.9" 7 200.67mm
27"/ 685.8mm
48" /1219.2mm
63" /1600.2mm
2101bs / 95.45kgs

+52 55 5861 8550

Fax +52 55 5819 3004

www.smhco.com



